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FICHE D’IDENTITÉ

RÉFÉRENCES

FICHE TECHNIQUE

NORMES
STANDARDS

VALEURS MOYENNES 
AVERAGE VALUES 

Masse Volumique 
Density NFEN 1936 2100 kg/m3 

Porosité 
Open porosity NFEN 1936 22%

Résistance à la Compression 
Compression strength NFEN 1926 60 MPa

Usure au disque métallique 
Wear on disk NFEN 14157 23,5 mm

Gélivité 
Frost resistance NFEN 12371 165 cycles

Vitesse du son 
Speed of sound NFB 10505 4110 m/s

Siège du journal Brauschweiger Zeitung Villa -France Villa -France 

AGE GÉOLOGIQUE : Aire Jurassique - étage 
Bathonien (165 millions d’années) 
GEOLOGICAL AGE: Bathonian age - middle Jurossic stage 
(165 millions yearsJ 

LIEU D’EXTRACTION : Châtillon nais (Côte d’Or) 
LOCALISATION OF THE EXTRACTION: Beaunotte (Burgundy)

ASPECT : calcaire oolithique beige uni ou beige 
clair à beige moyen légèrement ambré.  
Aspect veirné, rubané ou moucheté en fonction 
de la localisation dans la masse.  
Présence de coquilles fossiles. 
GENERAL ASPECT: oolithic limestone. Various beige from 
clear to amber colors. Presence of colored veins and fossils of 
shells depending of the geological loyers. 

FINITIONS COURANTES : scié, égrésé, adouci, 
bouchardé, bouchardé-brossé, vieilli 
CURENT FINISH ASPECT: sawn, desieved, honed, 
bush-hammered, bush-hammered-brushed, antic 

UTILISATIONS POSSIBLES : revêtement de sol 
intérieur pour trafic collectif modéré, dallage 
extérieur, revêtements verticaux intérieur et 
extérieur, décoration et massif
POSSIBLE USES: moderate collective traffic, outdoor pa-
ving, vertical covers for inside and outside, decoration and 
massive


